Tocacintas Personal Estereofdnico SCP-44 Cat. No. 14-1083 



PREPARACION 

Se/ecclonando la Fuente de Energla 

Puede operar su tocacintas con dos baterlas AA (no 
suministradas), baterias de niquel-cadmio recargables, 
corriente CA usando un adaptador CA, o la bateria de 
su vehiculo usando un adaptador CD si su vehiculo 
tiene un sistema el^ctrico de 12 voltios CD con tierra 
negativa. 

Precauclones: 

• Ei adaptador debe proporctonar 3 Voltios con la 
punta central negativa, suministrar por to menos 300 
mA, y su clavija debe ajustar correctamente en el 
enchufe DC 3V del tocacintas. 

• Conecte el adaptador al tocacintas antes de conec- 
tarlo a la toma del encendedor de cigarriltos, y 
desconecte el adaptador de la toma antes de 
desconectarlo del tocacintas. 


OPERACION 

Tocando una Ctnta 

1. Abra el compartimiento del cartucho levantando tos 
orillos supertores de la puerta del compartimiento. 

2. Elimine la holgura en la cinta, e inserte el cartucho 
en el compartimiento con el orillo ablerto del com- 
partimiento hacia arriba y el carretel lleno hacia la 
derecha, luego clerre la puerta. 

3. Conecte auriculares estereofdnicos o bocinas 
ampliticadas con una clavija estererfbnica de 1/8 de 
pulgada (3,2 mm) al enchufe con el simbolo de tos 
auriculares. 

4. Gire los controles volume a la poslcton minima. 

5. Oprima PLAY. 

6. Selecclone TAPE para el tipo de cinta que estO to- 
cando (normal O Cr02/METAL). 


7. Mueva DOLBY NR a IN si est^ tocando una cinta con 
cbdigo Dolby. 

8. Mueva MODE al simbolo del cicio cerrado para tocar 
cada lado alternativa y continuamente. Si mueve 
MODE a este simbolo, puede invertir la direccidn de 
la cinta moviendo DIRECTION. 

9. Ajuste los controles L/R VOLUME al nivel deseado. 

10. Para avanzar rdpldo la cinta, oprima el botdn (« o 
») que corresponda al indicador de direccidn, Para 
retroceder, oprima el botdn opuesto. 

1 1 . Oprima STOP para terminar de tocar la cinta. 

Nota: El botdn E-BASS (Extensidn de Bajos) le permits 

incrementar los bajos a dos niveles. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el tocacintas seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
ddbiles. 

• Maneje el tocacintas con culdado. No lo deje caer. 

• No use el tocacintas en temperaturas extremas. 

• Mantenga el tocacintas alejado de polvo y mugre. 

• Limple el tocacintas con un trapo humedo suave. 

• Use un tapdn de algoddn mojado en alcohol o 
solucidn de limplar cabezas de tocacinta para llm- 
piar las partes que manejan la cinta. 

• No modifique o alters los componentes intemos del 
tocacintas. 


ESPECIFICACIONES 

Velocidad de la Cinta 1 7/8 PPS (4,76 cm/seg) 

Reproduccidn 4 Pistas. Estereo 

Respuasta de Frecuencia ±6 dB 63-1 0.000 Hz 

Relacldn Sefial/Ruldo 45 dB 

Wov*yFlutter(JISWRMS) 0,25% 

Requisitos de Energla 

Baterias 2 Baterias AA(3 Voltios CD) 

CA 1 20 Voltios oon Adaptadorde CA -1 654 

CO 3 Voltios con Adaptador CD 270-1650 

Tiempo tipico de Tocado de Cartucho 

con Baterias Alcalinas AA 1 2 Horas 


(Alto X Ancho x Profundo) 





